Na rysunku przedstawiono koncepcje wiezy 41225 — +1225
widokowe;j.

Projektowana jest ona w konstrukcji drewnianej, z

zastosowaniem drewna sosnowego

impregnowanego.

Konstrukcja powinna posiada¢ elementy stezajace

i tacznikowe wykonane ze stali ocynkowane;j.

Wieza widokowa posadowiona na punktowych

fundamentach zelbetowych, z zastosowaniem 49,00
tacznikow stalowych. Projektowane schody

drewniane, o konstrukcji policzkowej, z

zastosowaniem balustrad, z wypetnieniem

analogicznym jak przyjeta zasada nieregularnych

skratowan dla wszystkich elementéw projektu.
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Zadaszenie wiaty - wykonane z poszycia
drewnianego, pokrytego blachg cynkowo-tytanowq,
na rabek stojacy. W gérnej czesci platformy
widokowej istnieje mozliwos¢ przestaniania
listwowaniem elewacyjnym niektérych fragmentow
kierunku widoku, ktére moga by¢ ucigzliwe dla
zabudowy otaczajacej, np. w lokalizacji wiezy
widokowej na plazy ,Szyjka”.

Sciany wiezy widokowej, wykonane jako — N9
konstrukcja azurowa z zastosowaniem listwowania

elewacyjnego wykonanego z drewna sosnowego

impregnowanego.
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fragment balustrad drewnianych realizowanych wg ELEWACJA CZOtOWA PRZEKROJ 1-1 /\\\V& A \\v
zasad okreslonych dla tego typu elemntéw na /\\ -

innych rysunkach szczegétow.
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WIEZA WIDOKOWA
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